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Rady Gminy PUCK
z dnia 30 sierpnia 2001+ \\ .

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zaggsp/tadarowania Przestrzennego
.Mieroszyno dz nr 622 gmina PUCK 1.09.01

i - Fouas ;z(g,;@ lo4 90+

Na podstawie art. 26 i art. 18 w zwigzku z art. 7 — 12, art. 19 — 25, art. 27 - 29, art. 36 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ( tekst jednolity Dz. U. nr 15/99 poz. 139 z dnia
25 lutego 1999 1) oraz art.18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. nr 13/1996 rok poz.74 , zmiany Dz. U. nr 58/96 rok poz. 261, Dz. U. nr 106/96 rok
poz. 496, Dz.U.132/96 poz. 662, Dz. U. nr 9/97 poz. 43, Dz. U. nr.106/97 poz. 679, Dz. U. nr 113/97
poz. 734, Dz. U. nr 123/97 poz. 775, Dz. U. nr 155/98 poz. 1014, Dz. U. nr 162/98 poz. 1126)

Rada Gminy Puck
uchwala, co nastepuje :

§ 1

1/ Uchwala sig Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Mieroszyno dz. nr 622 gmina
PUCK".

2/ Plan obejmuje obszar dziatki nr 622 - granice okreslono na Rysunku planu, stanowiacym zatacznik nr
1 do niniejszej uchwaly.

3/ Przedmiotem ustalen planu jest ustalenie: przeznaczenia terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o
roznych funkcjach lub réznych zasadach gospodarowania , linii rozgraniczajacych ulice, place, drogi wraz
Z urzadzeniami pomocniczymi, zasad obstugi infrastruktury, lokalnych warunkéw , zasad i standardow
ksztattcwania zabudowy oraz wskaznikéw intensywnosci zabudowy, zasad i warunkéw podziatu terenu
na dziatki budowlane, szczegbinych warunkéw zagospodarowania terenéw, wynikajacych z potrzeb
“ochrony $rodowiska.

§ 2

1. Na ustalenia planu skiadaja sie :
1/ ustalenia ogélne zawarte w § 2 niniejszej uchwaty

2/ ustalenia szczegétowe zawarte w § 3 niniejszej uchwaty

3/ ustalenia graficzne zawarte na zatgczniku nr 1 niniejszej uchwaty , i RYSUNKU PLANU |,
stanowigcym integraing czes$¢ planu, w zakresie okreslonym jako , 1. Ustalenia planu”.
Pozostate oznaczenia majg charakter informacyjny.

2. Ustala sie definicje uzytych poje¢ w ustaleniach niniejszego planu:

1/ przepisach szczegébinych : nalezy przez to rozumie¢ obowigzujgce przepisy prawne ustaw wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw .

2/ wysoko$¢ zabudowy . dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ zabudowy, liczona od najwyzszego
projektowanego poziomu terenu przyleglego bezposrednio do budynku do kalenicy lub najwyzszego
punktu na pokryciu kubatury - w metrach ( nie dotyczy masztéw odgromnikowych, anten , kominéw,

dominant | akcentéw architektonicznych ) .



3/ intensywno$¢ zabudowy: stosunek powierzchni ogéinej budynkéw (jako sumy powierzchni kondygnacji
naziemnych w zewnetrznym obrysie muréw) do powierzchni terenu.

4/ procent zabudowy: okre$la maksymaling dopuszczalng wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni dziatki

&/ linia podzjatu wewnetrznego na dziatki budowlane: linia oznaczona na rysunku planu, okre$lajaca

zasady podziafu terenu na dziatki budowlane.

6/ nieprzekraczalne linie zabudowy: linia wyznaczona na rysunku planu, ktérej nie moze przekroczy¢ lico

budynku ani jego elementy takie jak : balkony, werandy, wykusze, itp.

§3

Ustalenia szczeg6towe

Mieroszyno dziatka nr 622, gmina PUCK

1. Oznaczenie terenu

1 MN

2. Przeznaczenie terenu,
funkcje

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza sig lokalizacje garazy dobudowanych lub wolnostojacych dla
samochodéw osobowych.

3.Zasady i standardy
usytuowania zabudowy i
urzadzenia terenu oraz
zasady i warunki podziatu
terenu

A/ Linie zabudowy : nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii energetycznej obowigzuje do
momentu funkcjonowania linii.

B/ Usytuowanie zabudowy:

- pomiedzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

- kalenica gtéwna budynkéw prostopadia do drogi, z ktérej nastepuje
dojazd.

C/ Standardy zabudowy:

- maksymalna wysokos¢: 14 m

- dach o spadku 30° - 40°

- poziom posadowienia parteru : do 1,00 m nad poziomem terenu w
rejonie gtéwnego wejscia do budynku

D/ Urzadzenie terenu:

- maksymalny procent zabudowy : 30 %

- intensywnos$¢ zabudowy: 0,90

- minimalna powierzchni zieleni : 30 %

- teren potozony pomiedzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a
granicami zewnetrznymi terenu zagospodarowaé zielenig krajobrazowo
—izolacyjna i krajobrazows (jak oznaczono na rysunku planu).

- wobrebie dziatek zabezpieczy¢ miejsca postojowe w ilosci minimum 1
mp / mieszkanie ( w garazu lub w obrebie dziatki).

E/ Podziat terenu na dziatki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza sie

tgczenie wydzielonych dziatek i ich wspélne zagospodarowanie.

F/ Dojazd:

-z ulicy przylegtej do terenu od strony zachodniej

-z ulicy 01 KD.

- do dziatki potozonej przy wschodniej granicy terenu : przez ciag pieszy
04 KX.




4.Zasady obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej

- Zaopatrzeniew wode: z wodociggu wiejskiego

- Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: docelowo do kanalizaciji
sanitarnej, etapowo do zbiornikéw szczelnych bezodplywowych
zZlokalizowanych na dziatkach. Wywéz $ciekéw na oczyszczalnie nalezy
udokumentowac.
Ustala si¢ wymog zlikwidowania zbiornikéw w momencie wybudowania
kanalizacji sanitarnej i podtgczenia do niej obiektow.

- Odprowadzenie wéd deszczowych : w obrebie terenu

- Zaopatrzenie w ciepto: indywidualne zrédta ciepta, preferowane paliwa
niskoemisyjne ( gaz, olej, energia elektryczna i inne)

- Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiecia.

- Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wyw6z na gminne sktadowisko
odpadéw.

5. Inne ustalenia

Zachodnia cze¢$¢ terenu potozona jest w strefie ochrony archeologiczne;
(strefa oznaczona na rysunku planu). Przed rozpoczeciem prac
inwestycyjnych nalezy wykona¢ ratownicze badania wykopaliskowe wraz z
dokumentacijg archeologiczno — konserwatorska.

6. Stawka procentowa

20%

Mieroszyno dziatka nr 622, gmina PUCK

1. Oznaczenie terenu

2 MN

2. Przeznaczenie terenu,
funkcje

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza si¢ lokalizacje garazy dobudowanych lub wolnostojacych dla
samochodéw osobowych.

3.Zasady i standardy
usytuowania zabudowy i
urzadzenia terenu oraz
zasady i warunki podziatu
terenu

A/ Linie zabudowy : nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii energetycznej obowigzuje do
momentu funkcjonowania linii.

B/ Usytuowanie zabudowy:

- pomiedzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

- kalenica gtéwna budynkéw prostopadia do drogi, z ktérej nastepuje
dojazd.

C/ Standardy zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢: 14 m

- dach o spadku 30° - 40°

- poziom posadowienia parteru : do 1,00 m nad poziomem terenu w
rejonie giéwnego wejscia do budynku

D/ Urzadzenie terenu:

- maksymalny procent zabudowy : 30 %

- intensywno$¢ zabudowy: 0,90

- minimalna powierzchni zieleni : 30 %

- teren potozony pomiedzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a
granicami zewnetrznymi terenu zagospodarowaé zielenig krajobrazowg
(jak oznaczono na rysunku planu).

- wobrebie dziatek zabezpieczy¢ miejsca postojowe w ilosci minimum 1
mp / mieszkanie ( w garazu lub w obrebie dziatki).

E/ Podziat terenu na dziatki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza sie

taczenie wydzielonych dziatek i ich wspéine zagospodarowanie.

F/ Dojazd:

- zulicy 01 KD

- Zcigqu pieszo — jezdnego 02 KP




4.Zasady obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej

-  Zaopatrzenie w wode: z wodociggu wiejskiego

- Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: docelowo do kanalizacji
sanitarnej, etapowo do zbiornikéw szczelnych bezodptywowych
zlokalizowanych na dziatkach. Wywéz $ciekéw na oczyszczalnie nalezy
udokumentowac.
Ustala si¢ wymég zlikwidowania zbiornikéw w momencie wybudowania
kanalizacji sanitarnej i podiaczenia do niej obiektow.

- Odprowadzenie wéd deszczowych : w obrebie terenu

- Zaopatrzenie w ciepto: indywidualne Zrédta ciepta, preferowane paliwa
niskoemisyjne ( gaz, olej, energia elektryczna i inne)

- Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiecia.

- Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywéz na gminne skiadowisko
odpadow.

5. Inne ustalenia

We wschodniej czeéci terenu znajduje sie teren (oznaczony na rysunku
planu) wymagajgcy sprawdzenia warunkéw gruntowo — wodnych przed
lokalizacjg obiektow.

6. Stawka procentowa

20 %

Mieroszyno dziatka nr 622, gmina PUCK

1. Oznaczenie terenu

3 MN

2. Przeznaczenie terenu,
funkcje

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza sig lokalizacje garazy dobudowanych lub wolnostojacych dla
samochod6éw osobowych.

3.Zasady i standardy
usytuowania zabudowy i
urzadzenia terenu oraz
zasady i warunki podziatu
terenu

A/ Linie zabudowy : nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

B/ Usytuowanie zabudowy:

- pomigdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

- kalenica gtéwna budynkéw prostopadta do drogi, z ktorej nastepuje
dojazd.

C/ Standardy zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢: 14 m

- dach o spadku 30° - 40°

- poziom posadowienia parteru : do 1,00 m nad poziomem terenu w
rejonie gtéwnego wejscia do budynku

D/ Urzadzenie terenu:

- maksymalny procent zabudowy : 30 %

- intensywno$¢ zabudowy: 0,90

- minimalna powierzchni zieleni : 30 %

- teren potozony pomiedzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a
granicami zewnetrznymi terenu zagospodarowac zielenig krajobrazowg
(jak oznaczono na rysunku planu).

- W obrebie dziatek zabezpieczy¢ miejsca postojowe w ilosci minimum 1
mp / mieszkanie ( w garazu lub w obrebie dziatki).

E/ Podziat terenu na dziatki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza sie

taczenie wydzielonych dziatek i ich wspélne zagospodarowanie.

F/ Dojazd:

- zulicy 01 KD

-z ciggu pieszo — jezdnego 02 KP




4.Zasady obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej

- Zaopatrzenie w wode: z wodociagu wiejskiego

- Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: docelowo do kanalizacii
sanitarnej, etapowo do zbiornikéw szczelnych bezodptywowych
zlokalizowanych na dziatkach. Wywéz $ciekéw na oczyszczalnie nalezy
udokumentowac.
Ustala sie wymog zlikwidowania zbiornikéw w momencie wybudowania
kanalizacji sanitarnej i podiaczenia do niej obiektow.

- Odprowadzenie wéd deszczowych : w obrebie terenu

- Zaopatrzenie w ciepto: indywidualne zrédia ciepta, preferowane paliwa
niskoemisyjne ( gaz, olej, energia elektryczna i inne)

- Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiecia.

- Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywéz na gminne sktadowisko
odpaddw.

5. Inne ustalenia

W zachodniej czegsci terenu znajduje sie teren (oznaczony na rysunku
planu) wymagajgcy sprawdzenia warunkéw gruntowo — wodnych przed
lokalizacjg obiektdw.

6. Stawka procentowa

20%

Mieroszyno dziatka nr 622, gmina PUCK

1. Oznaczenie terenu

4 MN

2. Przeznaczenie terenu,
funkcje

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza sig lokalizacje garazy dobudowanych lub wolnostojacych dla
samochodéw osobowych.

3.Zasady i standardy
usytuowania zabudowy i
urzadzenia terenu oraz
zasady i warunki podziatu
terenu

A/ Linie zabudowy : nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

B/ Usytuowanie zabudowy:

- pomigdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

- kalenica gtéwna budynkéw prostopadta do drogi, z ktérej nastepuje
dojazd.

C/ Standardy zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢: 14 m

- dach o spadku 30° - 40°

- poziom posadowienia parteru : do 1,00 m nad poziomem terenu w
rejonie gtbwnego wejscia do budynku

D/ Urzadzenie terenu:

- maksymalny procent zabudowy : 30 %

- intensywno$¢ zabudowy: 0,90

- minimalna powierzchni zieleni : 30 %

- teren potozony pomiedzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a
granicami zewnetrznymi terenu zagospodarowac¢ zielenig krajobrazowg
(jak oznaczono na rysunku planu).

- wobrebie dziatek zabezpieczy¢ miejsca postojowe w ilosci minimum 1
mp / mieszkanie ( w garazu lub w obrebie dziatki).

E/ Podziat terenu na dziatki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza sie

taczenie wydzielonych dziatek i ich wspoélne zagospodarowanie.

F/ Dojazd:

- zulicy 01 KD

- zciggu pieszo — jezdnego 03 KP




4.Zasady obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej

-  Zaopatrzeniew wode: z wodociggu wiejskiego

- Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych: docelowo do kanalizacji
sanitarnej, etapowo do zbiornikéw szczelnych bezodptywowych
Zlokalizowanych na dziatkach. Wywéz Sciekdw na oczyszczalnie nalezy
udokumentowag.
Ustala si¢ wymog zlikwidowania zbiornikéw w momencie wybudowania
kanalizacji sanitarnej i podtaczenia do niej obiektow.

- Odprowadzenie wéd deszczowych : w obrebie terenu

-  Zaopatrzenie w ciepto: indywidualne Zrodfa ciepta, preferowane paliwa
niskoemisyjne ( gaz, olej, energia elektryczna i inne)

- Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiecia.

- Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wyw6z na gminne sktadowisko
odpaddw.

5. Inne ustalenia

W zachodniej czgsci terenu znajduje sie teren (oznaczony na rysunku
planu) wymagajgcy sprawdzenia warunkéw gruntowo — wodnych przed
lokalizacja obiektéw .

6. Stawka procentowa

20%

Mieroszyno dziatka nr 622, gmina PUCK

1. Oznaczenie terenu

5 MN

2. Przeznaczenie terenu,
funkcje

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza sig lokalizacje garazy dobudowanych lub wolnostojacych dia
samochodéw osobowych.

3.Zasady i standardy
usytuowania zabudowy i
urzadzenia terenu oraz
zasady i warunki podziatu
terenu

A/ Linie zabudowy : nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii energetycznej obowigzuje do

momentu funkcjonowania linii.

B/ Usytuowanie zabudowy:

- pomigdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

- kalenica gtéwna budynkéw prostopadta do drogi, z ktérej nastepuje
dojazd.

C/ Standardy zabudowy:

- maksymaina wysokos$¢: 14 m

- dach o spadku 30° - 40°

- poziom posadowienia parteru : do 1,00 m nad poziomem terenu w
rejonie giéwnego wejécia do budynku

D/ Urzadzenie terenu:

- maksymalny procent zabudowy : 30 %

- intensywno$¢ zabudowy: 0,90

- minimalna powierzchni zieleni : 30 %

- teren potozony pomigdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a
granicami zewnetrznymi terenu zagospodarowac zielenig krajobrazowo
— izolacyjna lub krajobrazowg (jak oznaczono na rysunku planu).

- W obrebie dziatek zabezpieczy¢é miejsca postojowe w ilogci minimum 1
mp / mieszkanie ( w garazu lub w obrebie dziatki).

E/ Podziat terenu na dziatki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza sie

taczenie wydzielonych dziatek i ich wspolne zagospodarowanie.

F/ Dojazd:

- zulicy 01 KD

-z ciggu pieszo — jezdnego 03 KP




4.Zasady obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej

-  Zaopatrzenie w wode: z wodociggu wiejskiego

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: docelowo do kanalizacii

sanitarnej, etapowo do zbiornikéw szczelnych bezodptywowych

zlokalizowanych na dziatkach. Wyw6z Sciekéw na oczyszczalnie nalezy

udokumentowac.

Ustala sig¢ wymég zlikwidowania zbiornikéw w momencie wybudowania

kanalizacji sanitarnej i podigczenia do niej obiektow.

- Odprowadzenie wéd deszczowych : w obrebie terenu

- Zaopatrzenie w ciepto: indywidualine zrodta ciepta, preferowane paliwa
niskoemisyjne ( gaz, olej, energia elektryczna i inne)

- Energia elektryczna: z sieci kablowej niskiego napiecia.

- Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywo6z na gminne sktadowisko
odpadéw.

5. Inne ustalenia

A/ Przez zachodnig cze$¢ terenu przechodzi napowietrzna linia
energetyczna — dopuszcza sie jej przeniesienie lub skablowanie.

B/ w wschodniej czesci terenu znajduje sie teren (oznaczony na rysunku
planu) wymagajacy sprawdzenia warunkowa gruntowo — wodnych przed
lokalizacjg obiektow.

C/ Zachodnia czg$¢ terenu potozona jest w strefie ochrony archeologicznej
(strefa oznaczona na rysunku planu).Przed rozpoczeciem prac
inwestycyjnych nalezy wykonaé ratownicze badania wykopaliskowe wraz z
dokumentacig archeologiczno — konserwatorska.

6. Stawka procentowa

20 %

Mieroszyno, gmina PUCK , dziatka nr 622.

1. Oznaczenie terenu

6Z

2. Przeznaczenie terenu,
funkcje

Teren zieleni.
Dopuszcza sig lokalizacje placéw zabaw dla dzieci , matych boisk
sportowych i urzadzen sportowych.

4.Zasady i standardy
usytuowania zabudowy i
urzadzenia terenu oraz
zasady i warunki podziatu
terenu

A/ Nie dopuszcza sie lokalizacji obiektéw budowlanych.
B/ Istniejacy drzewostan do zachowania
C/ Minimum 50 % terenu winna stanowi¢ zielen

3.Zasady obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wode: nie ustala sie

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych: nie ustala sie

- Odprowadzenie wéd deszczowych : w obrebie terenu

-  Zaopatrzenie w ciepto: nie ustala sie

- Energia elektryczna: nie ustala sie

- Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywéz na gminne skiadowisko
odpadoéw.

5. Inne ustalenia

Nie wystepuja.

6. Stawka procentowa

0,00 %

Mieroszyno, gmina PUCK , dziatka nr 622.

1. Oznaczenie terenu

7Z

2.Przeznaczenie terenu,
funkcje

Teren zieleni.




3.Zasady i standardy
usytuowania zabudowy i
urzadzenia terenu oraz
zasady i warunki podziatu
terenu

A/ Nie dopuszcza sie lokalizacji obiektéw budowlanych.
B/ Wprowadzi¢ nasadzenia zieleni wysokiej.
C/ Dopuszcza sig przej$cie sieci infrastruktury technicznej

4.Zasady obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wode: nie ustala sie

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: nie ustala sie

Odprowadzenie wod deszczowych : w obrebie terenu

Zaopatrzenie w ciepto: nie ustala sie

Energia elektryczna: nie ustala sie

Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wywéz na gminne skiadowisko
odpaddw.

5. Inne ustalenia

Nie wystepuja.

6. Stawka procentowa

0,00 %

Mieroszyno, gmina PUCK , dziatka nr 622.

1. Oznaczenie terenu

8T

2. Przeznaczenie terenu,
funkcje

Teren urzadzen technicznych, lokalizacja trafostacji.

3.Zasady i standardy
usytuowania zabudowy i
urzadzenia terenu oraz
zasady i warunki podziatu
terenu

A/ Linie zabudowy : nie ustala sie

B/ Usytuowanie zabudowy:

- dopuszcza si¢ usytuowanie budynku trafostacji w odlegtosci minimum 0,5
m od granicy terenu.

C/ Standardy zabudowy:

maksymalna wysoko§¢: 4 m

dach o spadku 12 ° - 30°

D/ Urzadzenie terenu:

maksymalny procent zabudowy : nie ustala sie
intensywnos$¢ zabudowy: nie ustala sie

minimalna powierzchni zieleni : nie ustala sie

E/ Podziat terenu na dziatki budowlane: nie dopuszcza sie.
F/ Dojazd: ciagiem pieszym 04 KX

4.Zasady obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: nie dotyczy

Odprowadzenie wéd deszczowych : w obrebie terenu

Zaopatrzenie w cieplo: nie dotyczy

Energia elektryczna: z sieci kablowej $redniego i niskiego napiecia.
Odpady: gromadzenie w pojemnikach i wyw6z na gminne sktadowisko
odpaddw.

5. Inne ustalenia

Nie wystepuija.

6. Stawka procentowa

0%

Mieroszyno — dziatka nr 622.

1. Oznaczenie terenu

9K

2. Przeznaczenie terenu,
funkcje

Teren komunikacji — teren do wigczenia w linie rozgraniczajgce drogi
przylegtej do terenu od strony zachodniej (drogi gminnej).
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