zalacznik do nzgodnienia z PEWIK Gdynia

Czeéc 1.

Lista dokumentow wymaganych od Inwestora.

L.p.

Dokumenty niezbedne przed odbiorem technicznym

Przekazano
w dniu

a)

dokumentacja projektowa w wymaganej przez przepisy prawa formie upowazniajacej
inwestora do wykonania urzadzenia, dokumentacja powykonawcza z mapa
powykonawcza, a w uzasadnionych przypadkach mapa dyzurna oraz oswiadczenie
kierownika budowy wymagane przez przepisy prawa,

b)

potwierdzone przez kierownika budowy lub przez Inwestora schematy wezlow,

c)

podpisane przez geodete:

i)

kopia dziennika pomiaréw geodezyjnych,

ii)

szkice geodezyjne, z zastrzezeniem, ze w przypadku pomiaru przytaczy kanalizacyjnych,
przytaczy wodociagowych i hydrantéw wymagany jest pomiar rzednej wiaczenia do sieci
kanalizacyjnej lub sieci wodociagowej oraz pomiar rzednej do granicy dziatki Iub

budynku,

iii)

wspélrzedne do szkicow geodezyjnych (réwniez w formacie pliku txt),

d)

podpisane przez geodete lub Inwestora oraz sporzadzone takze w wersji elektronicznej w
formacie Excel lub Word zestawienie wskazujace:

i)

rodzaj urzadzenia, jego polozenie, dtugosé, srednice, material,

ii)

rodzaj przytaczy, ich potozenie, dlugosé, $rednice, typ wlaczenia do sieci i material,

iii)

liczbe i Srednice armatury wodociagowej Iub kanalizacyjnej (w szczegolnosei zasuw
liniowych, zasuw domowych, hydrantéw nadziemnych, hydrantéw podziemnych,
odblotnikéw, odpowietrznikéw, reduktoréw cisnienia, itp.) oraz liczbe, srednice i materiat
studni wodomierzowych, studni kanalizacyjnych z wyszczegélnieniem  studni
kaskadowych,

kopia ztozonego we wiasciwym organie zgtoszenia budowy lub robét budowlanych, a w
przypadku, gdy wymagane jest pozwolenie na budowe — jego oryginal lub kopia
wykonana i potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez pracownika PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0,

dokumentacja realizacyjna (atesty i certyfikaty materialéw budowlanych, dokumentacja
rozruchu, zapisy dotyczace eksploatacji, itd.), o ile jest wymagana,

wyniki préb i badan (w szczegélnosci, wymagane badania bakteriologiczne, badania
zageszczenia gruntu, protokoly prob na ciénienie, protokoty préb na szezelno$é sieci
kanalizacyjnej, sprawozdanie z inspekcji TV sieci kanalizacyjnej), o ile sa wymagane,

instrukcja obstugi, o ile jest wymagana,

protoké! z kontroli technicznej, o ile jest wymagany.

dokument potwierdzajacy ustanowienie stuzebnosci przesylu — w przypadku gdy,
urzadzenie przebiega przez nieruchomosci inne, niz zajete przez droge publiczng
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Lista dokumentéw wymaganych od Inwestora.

L.p. Dokumenty niezbgdne po odbiorze technicznym Przekazano
w dniu

a) mapa z pomiaru powykonawczego W wersji papierowej po$wiadczona przez Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pomiar powykonawczy w wersji
elektronicznej (réwniez w wersji elektronicznej w formacie dxf lub dgn),

b) dziennik budowy,

c) protokét zwolnienia i odbioru pasa drogowego,

d) oryginal lub urzedowy odpis decyzji wlasciwego organu o dopuszczeniu do
uzytkowania, o ile jest wymagana, a w pozostatych przypadkach kopia zlozonego we
wlasciwym organie zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz o$wiadczenie
inwestora 0 niewniesieniu zastrzezei w terminie przez wlasciwy organ lub pismo tego
organu potwierdzajace brak zastrzezen,

€) oryginal pozwolenia na budowe w celu wykonania jego kopii przez pracownika
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.,

) wykaz zawierajacy nazwy budynkéw lub budowli, wraz z ich dokladna charakterystyka
obejmujaca w szczegbdlnodci ich potozenie i dane techniczne, o ile jest wymagany,

g) ksiazka obiektu budowlanego, o ile jest wymagana,
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