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Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brudzewo.

Informacija dla wykonawcdw:

W zwigzku z przesunigciem tloczni $ciekow T-1 w inne miejsce (na tej samej dziakce nr 143) w zalaczeniu
przedstawimy przedmiar robot zwigzany ze zmiang lokalizacji tej toczni. Przedmiar ten jest przedmiarem
réznicowym w stosunku do przedmiaru podstawowego. Oferent winien uja¢ roboty dodatkowe w swojej ceny
ofertowe;.

Ponadto nalezy uja¢ w kosztach zmiane powierzchni utwardzonej przy tloczni T-1 oraz ogrodzenie:

- wg projektu podstawowego dla T-1: taczna dtugo$é ogrodzenia wynosi ok. 33 m, w tym brama o
szerokosci 3,6m. Nawierzchnia przejazdowa z kostki betonowej o gr. 8 cm na zageszczonej podsypce o pow.
67,5m2,

- zmiana lokalizacji tloczni T-1: taczna dlugo$é ogrodzenia wynosié¢ bedzie ok.39m , w tym brama 0
szerokosci 3,6m. Nawierzchnia przejazdowa z kostki betonowej o gr. 8 cm na zag geszezonej pods
95,6m?2. /
Zmiana lokalizacji ttoczni T-1 nie ma wplywu na cene samej tloczni. zat.: 4

0 pow.

Roboty budowlane w zakresie: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brudzewo i
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PRZEDMIAR ROBOT - SIEC KANALIZACJI SANIT. ORAZ TLOCZ-

NIAMI | POMPOWNIA SCIEKOW m. BRUDZEWO, m. CELBOWO gm.

PUCK - przedmiar robét dodatkowych - zmiana lokalizacji ttoczni
T-1

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagéw

Nazwa inwestycji @ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSOWOSCI BRUDZEWO, CELBOWO GM.PUCK
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Brudzewo sie¢ kan.sanit.09.2019 zmiana

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. 1 Poszcz Razem
Sie¢ kanalizacji sanit. Brudzewo
1,Sie¢ kanalizacji sanit. grawit. + ttoczne, pompownie Brudzewo
1.1/ Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanit.
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownikm
d.1.1]0111-01 nym. zal nr 1a,2a,3a
SST-01
pkt.2-5
0.199+0.165-0.145 km 0.219
RAZEM 0.219
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écianach piono- |m?3
d.1.1{0307-04 wych w gruntach suchych kat. lI-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 pojl/
z.0.2.10.1.  |h). - wykop reczny 20 % sie¢ kan. grawit. zat. 1a , 2a, 3a
9901-01
SS8T-02
pkt.5.4
(781.54+245.65-216.74)*0.2 m3 162.090
RAZEM 162.090
3| KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lil, o §cianach zabezpieczo- |m3
d.1.1/0802-02 nych cbudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokoéé
SST-02 pkt. |wykopu 1,0-2,0 m zat. 1a,2a,3a - 80 % wykop mech. r.
5.3
(781.54+245.65-216.74)*0.8 m3 648.360
RAZEM 648.360
4/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo m?2
d.1.1/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych dla sieci kanalizacji grawitacyjnej ; wyk.c
SS8T-2 szer.do 1 migieb.do 3.0 m; grunt kat. l-1V
pkt.5.4
199*1.8*2*0.2 m2 143.280
RAZEM 143.280
5/KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ( podyspa i obsypka ) zalm3
d.1.1,0501-05 1a
SST-02 pkt.
5.4.7
199.3*0.4*1.0 m3 79.720
RAZEM 79.720
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.[m3
d.1.1/0318-03 mw gr.kat. -l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.22 poz. 2-poz. 5
2.0.2.11.4,
9911-06
SST-02 pkt.
5.4.10
162.09-79.72 m3 82.370
RAZEM 82,370
7/KNNR 1 Wywoz ziemi. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kofowymi o poj. tyzki 1,2m?
d.1.1]0221-02 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagat
SST-02 zynowanej w hatdach; grunt kat. il
pkt.5.4.12 miejsce usali¢ z inwestorem poz. 2-6
162.09-82.37 m3 79.720
RAZEM 79.720
1.2 Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki _inspekcyine }
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocni{m
d.1.2{1308-03 ne zat. 1a
2.52.3.4.
9913-2 SST-
03 pkt.2,5.5
199.3 m 199.300
RAZEM 199.300
9|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 200/425 o ér 400 (425) mm - zamknigcig szt
d.1.2{1417-02 rurg teleskopows :
SST-03 pkt. |studzienki DN 400 (425)
2,5.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o ér. 1000 mm w gotowym wykgstud.
d.1.2/0613-01 pie o glebokosci 3 m
SST-03 pkt.
5
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych klasy min. C35/45 o &r. 1000 mm w goto [0.5 m]
d.1.2/0613-02 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb. powyzej gt. 3,0m stud.
SST-03 pkt.
5
6 [0.5m] 6.000
stud.
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Brudzewo sie¢ kan.sanit.09.2019 zmiana

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
12/ KNNR 4 Ksztaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mi szt
d.1.2/1321-03 korek DN 200 - trojnik przy kasadach DN 200
SST-03 pkt.
5.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13/ KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2/1610-04 prob.
SST-03 pkt.
6.6.2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
1.3{Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggdéw
14/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi - m3
d.1.3/0408-01 wspdfczynnik zageszczenia Js=1.10) poz. 5
2.52.2.2.2.
9911-06
SST-02
pkt.2,5.4
79.72 m3 79.720
RAZEM 78.720
1.4|sie€ kanalizacji ttocznej z rur PE typ rur RC DN 110x6,6, 90x5,4 wraz z armatura
15|KNR-W 2-18| Sieci ttoczne - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrm
d.1.4/0108-04 nej 110 mm zal. 2a
SS8T-03 pkt. r. typ RC
5
245.65 m 245.650
RAZEM 245.650
16| KNR-W 2-18 | Poigczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czo ztacz.
d.1.4/0110-04 towego o ér.zewnetrznej 110 mm
SST-03 pkt.
5
30 zigcz, 30.000
RAZEM 30.000
17/KNR-W 2-18| Sieci ttoczne - montaz rurociagow z rur polietylenowych typ RC (PE, PEHD)o |m
d.1.4/0109-03 sr.zewnetrznej 90x5,4 mm zal 3a
SS8T-03
pkt.5
-145.95 m -145.950
RAZEM -145.950
1.5/Roboty pomocnicze przy budowie ruruciagow
18 Kalkulacja |Oznakowanie frasy rurociagu na stupku betonowym dla r. ttocznego - zatamiania kpl.
d.1.5|indywidual- |rurociggu
na SST-00-
00
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2711 dla dariusz



Brudzewo sie¢ kan.sanit.09.2019 zmiana

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Kosztjedn ] Hos¢ ! Wartos¢
Sie¢ kanalizacji sanit. Brudzewo
1/45231300-8 Sie¢ kanalizacji sanit. grawit. + tloczne, pompownie Brudzewo
1.1/45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanit.
1/KNNR 1 0111~ | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra km 0.199+
d.1.01 $ST-01 sa drég w terenie rowninnym. zat. nr 1a,2a,3a 0.165-0.145
1ipkt,2-5 =0.219
2/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,(m3 (781.54+
d.1./04 z.0.2.10.1. |m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ili-IV - 245.65-
1/9901-01 SST-02|strefa niebezpieczna obok jezdni (2675 poj./h). - wykop 216.74)*0.2
pkt.5.4 reczny 20 % sie¢ kan, grawit. zat, 1a, 2a, 3a =162.090
3|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o {m3 (781.54+
d.1.10802-02 SST-02|scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ 245.65-
1(pkt. 5.3 boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szeroko$é wykopu 1, 216.74)*0.8
0-2,.0m zat. 1a,2a,38 - 80 % wykop mech.r. = 648.360
4/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka pallm?2 199*1.8*2*
d.1./04 S8T-2 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- 0.2=
1/ pkt.5.4 chych dla sieci kanalizacji grawitacyjnej ; wyk.o szer.do 1 143.280
migteb.do 3.0 m; grunt kat. lli-}lV
5/KNNR 11 0501- | Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ( {m3 199.3*0.4*
d.1.|05 SST-02 pkt. |podyspa i obsypka ) zal. 1a 1.0=79.720
115.4.7
6/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szeroko${m3 162.09-
d.1./03 z.0.2.11.4, 10.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. -1l - wspétczynnik za- 79.72 =
1/9911-06 SST-02|geszczenia Js=1.22 poz. 2-poz. 5 82.370
pkt. 5.4.10
7/KNNR 1 0221- | Wywoz ziemi. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami |m3 162.09-
d.1.,02 $8T-02 kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samo 82.37 =
1ipkt.5.4.12 chodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowa 79.720
nej w hatdach; grunt kat. lil.
miejsce usali¢ z inwestorem poz. 2-6
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
PODSUMOWANIE
Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sieé kanalizacji sanit.
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn ‘ llosé Wartosé
1.2/45231300-8 Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki inspekcyjne )
8/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC SN8 taczonych na wcisk o ér. zewn. |m 199.3
d.1.103 z.s2.3.4. 200 mm - wykopy umochione zat. 1a
2/9913-2 SST-03
pkt.2,5.5
9/KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 200/425 o $r 400 szt 1
d.1./02 SST-03 pkt. |(425) mm - zamknigcie rura teleskopowa :
2|12,5.5 studzienki DN 400 (425)
10/KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. stud. 3
d.1./01 SST-03 pkt. {1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2|5
11/KNR 2-18 0613-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy min. C35/4 [0.5 m] stud. 6
d.1./02 SST-03 pkt. |0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
2|5 gteb. powyzej gt. 3,0m

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2711 dia dariusz




Brudzewo sieC kan.sanit.09.2019 zmiana

KOSZTORYS

2

5.5

sadach DN 200

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llosé Wartos¢
12/ KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 1
d.1./03 SST-03 pkt. |wcisk o ér. zewn. 200 mm korek DN 200 - tréjnik przy ka-

13
d.1.
2

KNNR 4 1610~
04 SST-03 pkt.

6.6.2

Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalodc. -1 prob.
nej 300 mm

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodlem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
PODSUMOWANIE
Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki inspekcyine )
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz}
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis | jedn.obm, | Koszt jedn llosé Wartosé
1.3/45231300-8 Roboty ziemne - dla wszytkich rurociagéw
14/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-ll ubijakanim3 79.72
d.1./01 z.s2.2.2.2. | mechanicznymi - wspélczynnik zageszczenia Js=1.10)
3/9911-06 SST-02|poz. 5
pkt.2,5.4
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggéw
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis [ jedn.obm. | Koszt jedn llosé Wartosé
1.4 45231300-8 sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE_typ rur RC DN 110x6,6, 90x5,4 wraz z armatur.
15/ KNR-W 2-18 Sieci ttoczne - montaz rurociagdw z rur polietylenowych |m 245.65
d.1.0109-04 SST-03|(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm zat. 2a
4 pkt. 5 r.typ RC

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2711 dla dariusz




Brudzewo sie¢ kan.sanit.09.2019 zmiana KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
16| KNR-W 2-18 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz. 30
d.1./0110-04 SST-03 metodg zgrzewania czotowego o r.zewnetrznej 110 mm
4 pkt. 5
17|KNR-W 2-18 Sieci toczne - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m -145.95
d.1./0109-03 SST-03 |typ RC (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90x5,4 mm zat. 3a
4| pkt.5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét
Stownie:
PODSUMOWANIE
sie kanalizacji ttocznej z rur PE typ rur RC DN 110x6,6, 90x5,4 wraz z armaturg
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis | jedn.obm, l Koszt jedn ’ llos¢ Wartosé
1.5/45232100-3 Roboty pomocnicze przy budowie ruruciggow
18| Kalkulacja in- | Oznakowanie trasy rurociagu na stupku betonowym dla r.[kpl. 2
d.1.|dywidualna tlocznego - zatamiania rurociagu
5/S8T-00-00
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robét
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty pomocnicze przy budowie ruruciagéw
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2711 dla darusz



zal. 1a

Brudzewo- masy ziemne kan.sanit. grawit.

nawierznia
iy Roboty ziemne
. Dilugoséé | Punkt | Punkt .
Odcinek odcinka 1 2 Glebokos¢ | Szeroko$é| Objetosc Materiat
SR-2-Sa 5,20 2,30 | 2,40 2,50 1,00 13,00 PVC_T 200x5,9 ziemia
Sa-Sb 47,54 2.4 2,75 2,73 1,20 155,46 PVC_T 200x5,9 Ziemia
S90-S89 50 2,69 | 347 3,23 1,20 193,80 PVC_T 200x5,9 ziemia
589-S89a 11,15 347 | 3,13 3,45 1,20 46,16 PVC_T 200x5,9 ziemia
S589a-S89b 40,66 3,13 | 3,93 3,68 1,20 179,55 PVC_T 200x5,9 ziemia
S89b-Sb 48,92 3,93 | 3,86 4,05 1,00 197,88 PVC_T 200x5,9 ziemia
Sb-T-1 6,22 3,86 | 3,89 4,03 1,00 25,04 PVC_T 200x5,9 ziemia
S90-T1 -10,39 -2,95 -3 -2,83 1,00 -29,35 PVC_T 200x5,9 ziemia
199,3 761,54
zal. 2a
. Roboty ziemne
Odcinek D*UQOéC Punkt 1 | Punkt 2 Materiat
odcinka Glebokos¢ | Szerokosé| Objetose
T1-11-2 171,7 1,5 1,5 1,65 0,80 254,97 PE110x8,6
t1-1-t1-2 -6,28 1,5 1,5 1,65 0,90 -9,33 PE110x6,6
165,42|m 245,65
zal. 3a
Diugosd Roboty ziemne
Odcinek gosc Punkt 1 | Punkt 2 Materiat
odcinka Glebokos¢ | Szerokosé| Objetosé
P-2-SR-2 | -478,88 1,50 | 1,50 1,65 0,90 -711,14 PE 90x5,4
P-2-SR-2 332,93 1,50 | 1,50 1,65 0,90 494 40 PE 90x5,4
-145,95 -216,74




zatgcznik graficzny
do przedmiaru robot
+ +

Projekt Zagospodarowania Dziatki nr 143
m.Brudzewo Ttocznia $ciekow T-1 - zmiana lokalizacii}
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Powiat pucki

Gmina: Puck

Obreb: Brudzewo

Nr dziatki: 79, 135, 114, 14
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