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Puck, dnia 30.09.20109r.
Dotyczy: przetargu na ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brudzewo”

Pytanie 1

Bardzo proszg o sprecyzowanie informacji na temat przesytania danych.

W opisie sterowania do do ttoczni $ciekdw na stronie 186 jest informacja o konkretnej czestotliwosci
433 MHz systemu radiowego natomiast na stronie kolejnej (to jest 187) jest mowa iz ,sterowanie
ma by¢ w oparciu o modut telemetryczny ,, (czyli pasmo 900/1800MHz). Prosze o wyjasnienie
rozbieznosci. Jaki rodzaj przesytu danych ma by¢ zastosowany?. Prosze o udostepnienie informacji
jaka firma realizowata system monitoringu.

Odpowiedz:

Wykonawca winien uzyska¢ informacje od eksploatatora sieci i tioczni oraz przepompowni $ciekow
dot. istniejacego systemu i przewidzie¢ ,wpiecie” sie do tego systemu. Transmisja drogg radiowg
wraz wymaganymi punktami na trasie w celu prawidtowego dziatania monitoringu z wpieciem do
istniejgcego systemu firmy eksploatacyjnej jest przedmiotem zaméwienia. Jezeli wymagany jest
projekt tego systemu to nalezy przewidzie¢ jego wykonanie, wraz z kosztami z tym zwigzanymi.
Czestotliwo$C  pracy systemu radiowego winien uzyska¢ Wykonawca w ramach przedmiotu
zamowienia.

Pytanie 2

Zamawiajgcy w odpowiedzi do pytania 4 z dnia 17.09.2019 r. okreéla ksztatt separatora :separatory w
ksztatcie pionowych zbiornikéw sedymentacyjnych ,. Wymdg w tym potaczeniu z wymogiem
zastosowania separatora z elastycznymi klapami cedzacymi ogranicza dostepnos¢ producentéw
ttoczni do jednego dostepnego na rynku polskim. Jest to wskazanie na rozwigzanie konkretnego
producenta. W celu réwnego traktowania producentéw wnosimy o wykreslenie wymogu stosowania
wirnikéw otwartych z minimalnym wolnym przelotem 42 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza kazdego producenta ttoczni pod warunkiem spefnienia min. wymagan
brzegowych opisanych w dokumentacji projektowej i SIWZ. Zgodnie z Ustawg PZP Zamawiajgcy ma
obowigzek jednoznacznego i wyczerpujacego opisania przedmiotu zamodwienia (art. 29 ust. 1. l art.
30 ust. 1 Ustawy). Zamawiajacy podtrzymuje wymag zastosowania separatora w ksztafcie pionowym.
Na polskim runku jest wiecej niz jeden producent separatoréw o ksztafcie pionowym. System pracy
separatora rownowazny do klap cedzacych.

Pytanie 3

Zamawiajgcy w odpowiedzi do pytania 2 z dnia 17.09.2019 r. okreéla typ wirnika , minimalny przelot
oraz stopien ochrony pompy ograniczajgc mozliwosci dostawcy. Dostawa ttoczni dostosowuje typ
wirnika i przelot pompy do zastosowanego typu systemu separacji. Wnosimy o wykreslenie wymogu
stosowania wirnikow otwartych z minimalnym wolnym przelotem 42 mm.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje wymég zastosowania wirnikéw otwartych o swobodnym przelocie przez
pompe min 42mm, ktdre sg przeznaczone do tloczenia éciekéw komunalnych zawierajgcych czesci
state oraz wibkniste, natomiast topied ochrony silnika pompy IP68 ma za zadanie zabezpieczyé
pompy przed zalaniem.
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Pytanie 4

W SIWZ - opis przedmiotu zamdwienia (pkt. Il A) i przedmiarze robdt w pozycji. 42 jest mowa o
zamontowaniu przeptywomierza elektromagnetycznego w Ttoczni T-4, natomiast projekt ttoczni T-4
(rys. 35 — przekr6j i rzut tloczni) nie zawiera przeptywomierza. Pytanie, czy przedmiotowy
przeptywomierz nalezy zamontowacé ?

Odpowiedz:

Nalezy zamontowa¢ przeptywomierz w gtéwniej tloczni T-4.

Pytanie 5

Zwracamy sig z prosbg o przeanalizowanie przedmiaru robét w dziale 1.2 Przygotowanie terenu pod
budowe i roboty ziemne — sie¢ kanalizacji sanitarnej. W pozycji nr 6 — Zamawiajgcy w obliczeniach
przyjmuje dla sieci kanalizacji grawitacyjnej 20% wykopu liniowego z objetosci 15065,23 m3,
natomiast w pozycji nr 7 pozostate 80% wykopdw jako wykop mechaniczny z zasypaniem przyjmuje
tylko z objetosci 5569,72 m3. Naszym zdaniem powinna by¢ przyjeta objeto$¢ wykopu z poz. nr 6 tj.
15065,23 m3, a nie 5569,72 ktdra jest sumg dtugosci rurociaggéw grawitacyjnych (w przedmiarze poz.
13 ~rura PVC Dn 200 4995,46 mb i poz. 14 rura PVC Dn 315 574,26 mb). Rdwniez w poz. nr 6 — 5%
wykopu liniowego i w poz. nr 7 — 25% wykopu mechanicznego z zasypaniem sieci ttocznej przyjeto
do obliczen sume diugosci sieci kanalizacji ttocznej tj. 3259,46 mb (w przedmiarze poz. 26 — rura
PERC Dn 110 2780,58 mb i poz. nr 28 rura PERC Dn90 478,88 mb) a nie objetos¢ wykopu. Prosimy o
ewentualne skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedz:

Pozycja 6 przedmiaru ilosci winna wynosi¢ 3257,75m3 oraz poz. 7 przedmiaru winna wynosié
13275,72m3. Jednoczesnie zwracamy uwage, ze zataczony przedmiar jest materiatem pomocniczym i
tak nalezy go traktowac. Oferent sam dokonuje wyceny w oparciu o projekt budowlany, decyzje,
warunki oraz obmiary wykonane we wtasnym zakresie.

Pytanie 6

Czy Gmina bedzie pobierata opfaty za zajecia w pasie drég gminnych na czas prowadzenia robdt?.
Jezeli tak, to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedz:

Gmina nie bedzie pobierata optaty za zajecie w pasie drég gminnych.

Pytanie 7

Czy zamawiajgcy potwierdza zastosowanie na sieci oraz przyfgczach rur typu PVC-U, SN 8 z
wydtuzonym kielichem z uszczelkami z pierscieniem stabilizujgcym z PP trwale mocowanymiw
kielichu rury w trakcie zautomatyzowanego procesu produkcyjnego podczas termoformowania
kielicha ?

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac rury PVC-U SN8 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg montowana na gorgco w
trakcie procesu produkcyjnego. Uszczelka na state zespolong z kielichem. Kielich kazdej rury
formowany jest wokét uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie bardzo doktadnie do jej ksztattow,
gwarantujac szczelne i trwate ztgcze oraz znaczny dtuzszy okres uzytkowania.

Pytanie 8

Czy zamawiajacy potwierdza ,ze studzienka kanalizacyjna tworzywowa powinna sktadaé sie z
nastepujgcych elementow:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
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- rura trzonowa z polipropylenu PP-B o $rednicy zewngtrznej DN/OD 400 mm i sztywnosci
obwodowej SN 28 kN/m? oraz SN 24 kN/m” lub z PVC-U o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i
sztywnosci obwodowej SN >4 kN/m?

- uszczelka {(manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o $rednicy DN
400/315 mm

- rura teleskopowa gtadko $cienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm

zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratka Sciekowa w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 ?

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac studzienke tworzywowg jednego producenta, nie dopuszcza sie montaiu
elementow studni réznych producentéw. Konstrukcja studzienki winna by¢ tak wykonana, aby nawet
w najtrudniejszych warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowac¢ szczelno$é systemu oraz brak
mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Podstawa (kineta) wykonana jest z
formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odpornosci na uderzenia, odpornosci na niskie i wysokie
temperatury, dtugim okresie trwatodci i duzej odpornosci chemicznej na agresywne S$cieki. Kineta
posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w pofaczeniu z gtadkg powierzchnig
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng. Wtazy wykonane sg z Zeliwa szarego i
posiadajg zamknigcia utrudniajace dostep nieuprawnionych oséb. Wtazy z pokrywag petng. W
zaleznosci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ wtaz o nosnosci od 5 do 40 ton.

Zamawiajgcy dopuszcza budowe studzienki opisanej przez oferenta.

Pytanie 9

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie studni wtazowych PP-B DN1000 wykonanych zgodnie z
normg PN-EN 13598-2 skfadajacych sie z nastepujgcych elementéw:

- Podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gtadkich w zakresach $rednic 160 do 400 mm, zbiorczej
lub przelotowej (lub tzw. kinety $lepej — bez dolotéw) posiadajgce podwdjne dno wykluczajace
wptyw parcia na spdd kinety i wymagang odpornos¢ na wode gruntowg 5 m zgodnie z testem
integralnosci strukturalnej podstaw wg PN-EN 13598-2 i PN-EN 14830.

50-letnie odksztafcenie pionowe oraz poziome dna podstawy wynoszace ponizej 2,5% w tescie
spodjnosci konstrukcyjnej podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 14830

- Modutowe segmenty pierscieniowe o $rednicy DN/ID 1000 mm (o wysoko$ci 0.5, 1.0 lub 1.5 m) z
drabing ze stopniami antyposlizgowymi z GRP

- Pierscienie uszczelniajgce

- Mimosrodowa nasada redukcyjna (1000/630 z otworem wtazowym o $rednicy wewnetrznej 630
mm) i stopniem ztazowym, Stozek redukcyjny 1000/630 mm umozliwiajgcy zwienczenie bez
teleskopowe {pierscienie odcigzajgce) lub teleskopowe

Studnia wykonana z mozliwoscia regulacji poprzez przycinanie segmentéw pierécieniowych (2x10 cm)
oraz tulei teleskopowej. Elementy studni wykonane w technologii wtrysku niskociénieniowego
(LPIM). Studnia wyposazona jest w stopnie antyposlizgowe wykonane z GRP. Studnia posiadajaca
odpornoé¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 zamiast studni rewizyjnych z kregéw
betonowych klasy min. C35/45 o ér. 1000 mm ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza budowe studzienki wiazowej opisanej przez oferenta. Zastosowanie nasady
redukcyjnej winno by¢ uzgodnione z eksploatatorem sieci kanalizacji sanit. { dotyczy to réwniez
studzienek z kregdw bet. i zwezki bet. )

Pytanie 10

W SIWZ w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (dz. Il pkt.A) Zamawiajgcy wskazuje, ze nalezy wykonac
przytgcza na terenie zabudowanych nieruchomosci do pierwszej studzienki. Przedmiar robét w dz. nr
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2 Brudzewo — przytacza kanalizacji sanitarnej — zakres na dziatce budowlanej w poz. nr 100 podaje 70
sztuk studzienek Dn 315, natomiast na profilach (rys. 26,27,28,29,30 i 31) wszystkie przytgcza
zakonczone sa korkiem PVC Dn160, réwniez na projektach zagospodarowania terenu brak
przedmiotowych studzienek. Prosimy o wskazanie dziatek , na terenie ktérych majg by¢ wykonane
przytacza kanalizacyjne. Zakoriczone studzienkg Dn 315 oraz zatgczeniu projektu przedmiotowych
przytgczy do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedi:

Projekt przytaczy kanalizacji sanitarnej wykonano odrebna dokumentacjg. Przy wykonaniu
jednoczesnie sieci i przyfgczy kanalizacji sanitarnej nie nalezy ujmowaé montazu korkéw na przyfaczu
DN 160, gdyz bedzie ono zakoriczone studzienka. Jezeli nie zaprojektowano przytacza na dziatce
budowlanej nalezy je zakoriczy¢ korkiem jezeli projekt nie przewiduje studzienki kanalizacyjnej przed
dziatka.

Pytanie 11.

W dokumentacji projektowej transmisja danych i system monitoringu jest opisany za pomocg dwdch
standardéw

- prosimy o doprecyzowanie i wyjasnienie ktéry standard transmisji jest obowiazujacy i ktéry nalezy
przyjg¢ do kalkulacji cenowej:

* transmisja radiowa — za pomocg modutu radiowego np. SATEL w paémie 433 MHz.

* czy transmisja GPRS za pomocg modutu telemetrycznego np. MT101.

Pytanie 12.

Czy w PWiK Sp z 0.0. EKOWIK system monitoringu i wizualizacji SCADA posiada narzedzia do rozwoju i
rozbudowy?

Prosimy o wskazanie firmy ktéra dokonuje rozbudowy istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji
SCADA obiektdw technologicznych oraz kwoty jakg nalezy przyja¢ za wpiecie kazdego nowo
budowanego obiektu [pompowni/ttoczni]

Odpowiedz: na pytanie 11§12

Wykonawca winien uzyskac informacje od eksploatatora sieci i toczni oraz przepompowni $ciekow
dot. istniejacego systemu i przewidzie¢ ,wpiecie” sige do tego systemu. Transmisja droga radiowg
wraz wymaganymi punktami na trasie w celu prawidtowego dziatania monitoringu z wpieciem do
istniejacego systemu firmy eksploatacyjnej jest przedmiotem zamdwienia. Jezeli wymagany jest
projekt tego systemu to nalezy przewidzie¢ jego wykonanie, wraz z kosztami z tym zwigzanymi.
Czgstotliwo$¢  pracy systemu radiowego winien uzyskaé Wykonawca w ramach przedmiotu
zamowienia. Wszelkie informacje dotyczace istniejgcego systemu transmisji danych oferent winien
uzyskac u eksploatatora EKOWIK — Wtadystawowo i koszty z wpieciem jego oraz rozbudowa nie
ujaé w ofercie.




