Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnoéci P

Znak sprawy: 1ZP.RB.271.11.2019.POIS Puck dnia 17.09.2019r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoséci Brudzewo.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcéw Gmina Puck udziela odpowiedzi.

1. Z jakiego materiatu majg by¢ wykonane moduty retencyjne ttoczni? W opisie projektowym znajduje sie informacja, ze
materiatem tym ma by¢ zaréwno stal AlSi304, jak i stal AlSi316.

OdpowiedZ: Moduty retencyjne ttoczni majg by¢ wykonane ze stali A4 — 1.4401 - AISI 316

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie ttoczni éciekdw z pompami wyposazonymi w wirniki jednokanatowe
pototwarte?

Odpowiedz: Ttocznie majg by¢ wyposazone w pompy z wirnikami wielokanatowymi otwartymi przeznaczonymi do
ttoczenia $ciekéw komunalnych. Swobodny przelot przez pompe min 42mm. Stopieri ochrony silnika IP68.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie ttoczni éciekdw z rurociggiem ttocznym, na ktérym znajduja sie zawory
zwrotne kulowe?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza wyfgcznie wyposazenia tfoczni Sciekdw w zawory zwrotne klapowe DN100.

4. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie thoczni éciekéw z jednokanafowym separatorem czesci statych?

Odpowiedi: Tiocznia Sciekéw ma byé wyposazona w dwa separatory w ksztatcie pionowych zbiornikéw
sedymentacyjnych, gdzie kaidy separator czgdci statych wyposazony jest w dwa elastyczne, wykonane z
elastomeru, uchylne zespoty cedzace zamontowane wewnatrz zbiornika retencyjnego ttoczni.

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stacji dozowania srodkdw chemicznych zamiast zestawu dawkowania
biopreparatu?

OdpowiedZ: Dopuszcza wytgcznie zastosowanie dozowania biopreparatu. Ze wzgledu na mozliwoéé zamontowania
instalacji dozowania biopreparatu wewnatrz obiektu ttoczni éciekéw nalezy jg wyposazy¢ w zbiornik o pojemnosci 60 1.
lub wigkszy.

6. Prosze o wskazanie doktadnej lokalizacji stacji dyspozytorskiej, do ktérej bedg podtaczone przepompownia i tfocznie
Sciekow.
Odpowiedi: M.P.W.i K. "EKOWIK" Sp. z 0.0. ul. Droga Chtapowska 21, 84-120 Wiadystawowo

7. Proszg o wskazanie doktadnej lokalizacji, w ktdrej majg znales¢ sie opisane w dokumentacji projektowej
przepompownia i ttocznie $ciekdw.

Odpowiedz: Ttocznie Sciekdw — 3 szt. : thocznia T-1 dz. ewid. 143, tfocznia T-2 dz. ewid. 148/9, ttocznia T-4 dz. ewid. 9 72
Pompownia tradycyjna P-2 dz. ewid. 81
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