1. | Zaprawa do spoinowania

2. | Kostka brukowa typu "natura” 6.cm
3 | Podsypka cem. piaskowa 3cm
4. | Kruszywo famane 0-31,5 10¢cm
5. | Warstwa odcinajaca 10 cm

- zasypka piaskowo-zwirowa 1s>0,97

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wszystkie stosowane wyroby i materialy muszq posiada¢ deklaracije
lub certyfikat zgodnosci wydany na podstawie aprobaty techniczne]
lub odpowiendniej normy, certyfikat na znak bezpieczefistwa oraz
by¢ oznakowane znakien CE.

Temat:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SWARZEWE

Swarzewo, dz. nr 145/1

Inwestor: GMINA PUCK Stadium:

ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck Projekt  Budowlany
Jednostka projektowa: P.ng,_U. _ZP—EkopE(ojekt Branza:

igniew Proskura
84-120 Chiapowe, ul. Wadystawowska 41 ARCHITEK TONICZNA

Tytut rysunku: Skala: Nr rewizj: | Nr rysunku:

Nawierzchnia z kostki brukowej 1:10 00 A-1
FUNKCJA IMIE NAZWSKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
Projektant | mqr inz. tukasz Dymura POM/0125/PO0K /11 | konstr.~budowlane
Opracowat/a | mgr inz. Marek Chmiel
Sprawdzajqcy

. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
DOta: MGJ 2016 Jjedynie za pisemnq zgodq opracowujgych




