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Darzlubie odtworzenie nawierzchni OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych w Darzlubiu w ul. Św Rozalii, Pieniężnej, Leśnej i Kwiatowej

1 Ulica Św Rozalii
1

d.1
KNR 2-31
1004-03

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

1178,5 m2 1178,500
RAZEM 1178,500

2
d.1

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszcza-
nym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

5,5 m3 5,500
RAZEM 5,500

3
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1178,5 m2 1178,500
RAZEM 1178,500

4
d.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

1178,5 m2 1178,500
RAZEM 1178,500

5
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

1144,2 m2 1144,200
RAZEM 1144,200

6
d.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

1144,2 m2 1144,200
RAZEM 1144,200

7
d.1

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t

243,97 t 243,970
RAZEM 243,970

2 ulica Pieniężna
8

d.2
KNR 2-31
1004-03

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

1263,5 m2 1263,500
RAZEM 1263,500

9
d.2

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszcza-
nym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

4,7 m3 4,700
RAZEM 4,700

10
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1263,5 m2 1263,500
RAZEM 1263,500

11
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

1263,5 m2 1263,500
RAZEM 1263,500

12
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

1226,7 m2 1226,700
RAZEM 1226,700

13
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

1226,7 m2 1226,700
RAZEM 1226,700

14
d.2

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t

250,84 t 250,840
RAZEM 250,840

3 Ulica Leśna
15
d.3

KNR 2-31
1004-03

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

989 m2 989,000
RAZEM 989,000

16
d.3

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszcza-
nym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800

17
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

989 m2 989,000
RAZEM 989,000

18
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

989 m2 989,000
RAZEM 989,000
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Darzlubie odtworzenie nawierzchni OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

960,2 m2 960,200
RAZEM 960,200

20
d.3

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

960,2 m2 960,200
RAZEM 960,200

21
d.3

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t

196,35 t 196,350
RAZEM 196,350

4 Ulica Kwiatowa
22
d.4

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-
ci jezdni i chodników

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

23
d.4

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

24
d.4

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

25
d.4

KNR 2-31
1004-03

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

453,2 m2 453,200
RAZEM 453,200

26
d.4

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszcza-
nym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

2,2 m3 2,200
RAZEM 2,200

27
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

453,2 m2 453,200
RAZEM 453,200

28
d.4

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

453,2 m2 453,200
RAZEM 453,200

29
d.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

30
d.4

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

31
d.4

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t

89,7 t 89,700
RAZEM 89,700
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