
Sprzęt komputerowy - Szczegółowy opis techniczny A

Lp. Nazwa sprzętu Opis techniczny / parametry Liczba

sztuk

Potwierdzenie

warunków

1.
Komputer 
stacjonarny

Komputer stacjonarny posiadający co najmniej następujące parametry:

Procesor Procesor  klasy  x86,  min.  czterordzeniowy,  umożliwiający
osiągnięcie  przez oferowany zestaw w teście  SYSmark® 2014
wyniku  całkowitego Rating  –  1700  punktów,  Wymagane
dołączenie  do  oferty  wyniku  testu  przeprowadzonego  na
oferowanej  konfiguracji,  potwierdzającego  osiągnięcie  przez
oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku  (wynik w
postaci wydruku z programu Sysmark 2014 1.5)

Płyta główna Chipset  współpracujący  z  procesorami  wielordzeniowymi  
wspierający pamięci DDR4 dedykowany dla procesora, z obsługą
USB 3.0.  Typ  podstawki:  dedykowany  dla  procesora  min.  dwa
wolne gniazda PCI-Ex16, min. jedno wolne gniazdo PCI-E x 1, 10
x  USB  
w tym minimum 4 x USB 3.0 dostępne z zewnątrz komputera, w
tym jedno USB typu C.  Min 6 x SATA III. Min 1 x M.2 slot (Key M)

z obsługą dysków  PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s  2242/2260/2280.
BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

- Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy

Audio karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD audio
Pamięć RAM Min. 8 GB DDR4 2133 MHz z możliwością rozszerzenia do 64GB.

Min 3 wolne sloty pamięci
Dysk twardy Min 240GB, SATAIII, SSD 2.5”
Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/- RW DL z możliwością zapisu
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Karta grafiki Zintegrowana z płytą główną, złącza  D - Sub, DVI, HDMI, Display
Port

Porty w tylnej 
części 
komputera

Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu
I/O:

� co  najmniej  1  gniazdo  PS/2  do  obsługi  myszki  lub
klawiatury;

� co najmniej 2 gniazd USB 2.0;
� co najmniej 4 gniazda USB 3.0 w tym jedno typu C;
� 1 gniazdo portu LAN RJ-45;
� gniazda D-Sub, DVI,  HDMI, Display Port
� Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej;

Porty w 
przedniej części 
komputera

Komputer  wyposażony  w  następujące  gniazda  na  przednim
panelu obudowy

� 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0
� 1  gniazdo  do  przyłączenia  słuchawek  i  1  gniazdo  do

przyłączenia mikrofonu;
Obudowa Małogabarytowa,  typu  desktop  -  tower  do  pracy  w  pozycji

poziomej  
i pionowej, o sumie wymiarów (długość + szerokość + wysokość)
nie większej niż 820 mm, wyposażona przynajmniej w:

� 1 zewnętrzną zatokę  5.25''
� 1 wewnętrzną zatokę 3,5”
� 1 wewnętrzną zatokę 2,5”
� Czujnik otwarcia obudowy
� Kensington Lock
� Wbudowany wewnętrzny głośnik

Moduł  konstrukcji  obudowy  powinien  umożliwiać  na  montaż  
i  demontaż  kart  rozszerzeń,  dysków oraz  napędów optycznych
bez  konieczności  stosowania  narzędzi.  Możliwość  otwarcia
obudowy  komputera  i  dołożenia  komponentów  przez
wykwalifikowany  personel  Zamawiającego  bez  utraty  gwarancji.
Możliwość  zastosowania  mechanicznego  zabezpieczenia  przed
kradzieżą  komputera. Możliwość  zastosowania  mechanicznego
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zabezpieczenia  przed  niepowołanym  dostępem  do  wnętrza
obudowy.

Komunikacja 
przewodowa

Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45

Zasilacz O mocy minimalnej 250 W i  sprawności przynajmniej 90% przy
50%  obciążenia, zabezpieczenia:  przeciw  przeciążeniowe,
przeciw przepięciowe, przeciwzwarciowe.

Klawiatura Klawiatura USB standard QWERTY.

Mysz Mysz USB optyczna z rolką.

System 
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny. 

Zainstalowany system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką
internetową  w  polskiej  wersji  językowej  wraz  z  nośnikami
pozwalającymi  na  ponowną  instalację  systemu  (wraz  ze
sterownikami).  System  operacyjny  musi  spełniać  następujące
wymagania,  poprzez  wbudowane  mechanizmy,  bez  użycia
dodatkowych aplikacji:

1) Możliwość dokonywania aktualizacji  i  poprawek systemu przez
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

2) Możliwość  dokonywania  uaktualnień  sterowników  urządzeń
przez Internet.

3) Darmowe aktualizacje  w ramach wersji  systemu operacyjnego
przez  Internet  (niezbędne  aktualizacje,  poprawki,  biuletyny
bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
– wymagane podanie nazwy strony serwera www.

4) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
5) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń

internetowych;  zintegrowana  z  systemem  konsola  do
zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

6) Zlokalizowane  w  języku  polskim,  co  najmniej  następujące
elementy:  menu,  odtwarzacz multimediów,  pomoc,  komunikaty
systemowe.

7) Wsparcie  dla  większości  powszechnie  używanych  urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB,
Plug &Play, Wi-Fi).

8) Funkcjonalność  automatycznej  zmiany  domyślnej  drukarki  
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w  zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
9) Interfejs  użytkownika  działający  w  trybie  graficznym  

z  elementami  3D,  zintegrowana  z  interfejsem  użytkownika
interaktywna  część  pulpitu  służącą  do  uruchamiania  aplikacji,
które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony
producenta.

10) Możliwość  zdalnej  automatycznej  instalacji,  konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

11) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta 
i  profile  użytkowników  zarządzane  zdalnie;  praca  systemu  
w trybie ochrony kont użytkowników.

12) Zintegrowany  z  systemem  moduł  wyszukiwania  informacji
(plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu,
poziom  otwartego  okna  systemu  operacyjnego;  system
wyszukiwania  oparty  na  konfigurowalnym  przez  użytkownika
module indeksacji zasobów lokalnych.

13) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające
złośliwe  oprogramowanie;  aktualizacje  dostępne  u  producenta
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

14) Funkcjonalność  rozpoznawania  mowy,  pozwalającą  
na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia
się” głosu użytkownika.

15) Zintegrowany  z  systemem  operacyjnym  moduł  synchronizacji
komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

16) Wbudowany system pomocy w języku polskim.
17) Możliwość  przystosowania  stanowiska  dla  osób

niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
18) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez

politykę  rozumiemy  zestaw  reguł  definiujących  lub
ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

19) Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.
20) Rozbudowane  polityki  bezpieczeństwa  –  polityki  dla  systemu

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
21) System  posiada  narzędzia  służące  do  administracji,  

do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportów z ustawień polityk.

22) Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0, 3.0 i 4.0 lub
programów równoważnych,  tj.  – umożliwiających uruchomienie
aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
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23) Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość
uruchamiania interpretera poleceń.

24) Zdalna pomoc i  współdzielenie aplikacji  – możliwość zdalnego
przejęcia  sesji  zalogowanego  użytkownika  celem  rozwiązania
problemu z komputerem.

25) Rozwiązanie  służące  do  automatycznego  zbudowania  obrazu
systemu  wraz  z  aplikacjami.  Obraz  systemu  służyć  ma  do
automatycznego  upowszechnienia  systemu  operacyjnego
inicjowanego  i  wykonywanego  w  całości  poprzez  sieć
komputerową.

26) Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez
zdalną instalację.

27) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
28) Transakcyjny  system  plików  pozwalający  na  stosowanie

przydziałów  (ang.  quota)  na  dysku  dla  użytkowników  oraz
zapewniający  większą  niezawodność  i  pozwalający  tworzyć
kopie zapasowe.

29) Zarządzanie  kontami  użytkowników  sieci  oraz  urządzeniami
sieciowymi  tj.  drukarki,  modemy,  woluminy  dyskowe,  usługi
katalogowe.

30) Udostępnianie modemu.
31) Oprogramowanie  dla  tworzenia  kopii  zapasowych  (Backup);

automatyczne  wykonywanie  kopii  plików  z  możliwością
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

32) Możliwość przywracania plików systemowych.
33) System operacyjny  musi posiadać funkcjonalność pozwalającą

na  identyfikację  sieci  komputerowych,  do  których  jest
podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3
kategorii  bezpieczeństwa  (z  predefiniowanymi  odpowiednio  do
kategorii  ustawieniami  zapory  sieciowej,  udostępniania  plików
itp.).

34) Możliwość  blokowania  lub  dopuszczania  dowolnych  urządzeń
peryferyjnych  za  pomocą  polityk  grupowych  (np.  przy  użyciu
numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Certyfikaty
Należy załączyć 
wydruki do 

Certyfikat  PN-EN  ISO  9001:2001(ISO  9001:2001)  na  procesy
projektowania,  produkcję,  sprzedaż  i  serwis,  PN-EN
ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2007
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oferty. lub nowsze
-  deklaracja  producenta  o  zgodności  z  dyrektywami  EMC
2004/108/WE oraz R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE)

Gwarancja  Min. 36 miesięcy w trybie On - site /czas reakcji NBD /czas 
naprawy 3 dni robocze, producent winien posiadać certyfikat PN-
EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na serwis lub autoryzację 
serwisową producenta komputera.
W przypadku braku możliwości naprawy w okresie max 5 dni  
kalendarzowych  licząc  od zgłoszenia awarii sprzętu dostawca 
sprzętu zobowiązany jest zapewnić na czas trwania naprawy 
sprzęt zastępczy 
o parametrach nie gorszych od dostarczonego w ramach 
niniejszego zamówienia.
Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie 
dni robocze w godzinach od 10:00 do 17:00. Zgłoszenie 
serwisowe przyjmowane poprzez stronę www (portal 
zgłoszeniowy) lub telefoniczne. Wsparcie obejmować będzie 
system operacyjny i zainstalowane aplikacje.
W okresie gwarancji wszelkie koszty napraw, w szczególności 
związane z dojazdem serwisanta na miejsce u klienta celem 
dokonania naprawy jak również koszty wszelkich materiałów i 
części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części 
eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.

2.
Monitory do komputerów
stacjonarnych

Przekątna 21.5", 54.7cm

Panel VA LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @75Hz (HDMI & DisplayPort, 2.1 megapixel 
Full HD)
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Format obrazu 16 : 9

Jasność 250 cd/m² typowa

Kontrast statyczny 3000 : 1 typowy

Kontrast ACR 80 000 000 : 1

Czas reakcji 4ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, 
góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)

Synchronizacja pozioma 30 - 80KHz

Synchronizacja pionowa 55 - 75Hz

Powierzchnia robocza szer. x 
wys.

476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"

Plamka 0.248mm

Kolor matowa, czarna
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Wejście sygnału VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Wbudowane głośniki 2 x 1W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Zakres regulacji , pochył

Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

Kable zasilający, HDMI
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Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 21W typowo, 0.5W stand by

Certyfikaty TCO, CE, VCCI-B, PSE, CU, TÜV-GS, Energy Star

Klasa efektywności 
energetycznej

A

Klasa efektywności 
energetycznej

A

Zużycie energii w trybie pracy 19W

Roczne zużycie energii 28kWh/rok

Gwarancja Min. 60 miesięcy, realizowany w trybie door – to - 
door, przez autoryzowany serwis producenta w 
Polsce
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