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IZPRB.271.2.2017

Dotvezy. postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonego w_trybie
przetargu nicograniczonego, na zadanie pn.: ..Przebudowa i rozbudowa budynku
szkoly w Polchowie”

W zwigzku z pytaniami Wykonawcoéw Gmina Puck udziela odpowiedzi.

Pytanie 1.

Czy drzwi ktére maja zosta¢ wykonane w klasie wytrzymatosci 4 nalezy wykona¢ zgodnie z
nora PN — EN 1192:2011

Czy wytrzymalo$é ta dotyczy skrzydel drzwiowych, oécieznic drzwiowych, zespotow
drzwiowych?

Odpowiedz;

W punkcie 9.4.3 PW powotujemy si¢ na norm¢ PN - EN 1192:2001 a nie 2011 nalezy spelni¢
wszystkie wymagania dotyczace stolarki szczegétowo opisane w punkcie 9.4 opisu PW.
Wytrzymalto$¢ dotyczy wszystkich elementow stolarki drzwiowej.

Pytanie 2

Na rysunku 2/E w legendzie pojawia si¢ oprawa F 1, ktorej nie ma w przedmiarach i na
rysunkach. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy ja uwzgledni¢ w ofercie oraz gdzie ma si¢ ona
znalez¢?

Odpowiedz;
Oprawa znajduje si¢ w pomieszezeniu 01.33 ( we dla niepetnosprawnych)
Pytanie 3

W zwiazku z rozbieznoéciami, jakie widoczne sa pomigdzy podlogg sportowa opisana w
projekcie a podtoga dopuszezong odpowiedziami z dnia 16.03.2017 roku zwracamy si¢ do
Pafistwa z zapytaniem czy w zwigzku z zamiarem dlugoletniego wykorzystania hali i
wydhuzenia zywotnosci podfogi sportowej wymagac bedziecie Panstwo zastosowania panelu
sportowego o grubosci 22 mm z wierzchnig warstwa uzytkowa o grubosci 9 mm z
mozliwoscig przeprowadzenia az 7 krotnej renowacji?

W zwigzku z faktem, iz na obiektach sportowych wystepujg duze wahania parametru
wilgotnosci powietrza ze wzgledu na duzg kubature czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby



panel sportowy byl lakierowany fabrycznie obustronnie dla podniesienia jego stabilizacji
wymiarowe] 1 oparty byt na dwulegarowej konstrukcji wykonanej ze sklejki
wilgocioodpornej.?

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie wymagat zastosowania panelu sportowego o grubosci 22mm z wierzchnig
warstwa uzytkowa o grubosci 9mm. Do wyceny nalezy uja¢ panel o gr. 22mm a nie jak zaktada
projekt wykonawczy o gr. 18,7mm.

Zamawiajacy bedzie wymagat aby panel sportowy byt lakierowany fabrycznie, obustronnie.

W zwigzku z powyzszym anuluje sie odpowiedz na pytanie z dnia 16.03.2017r. — Zamawiajacy nie
dopuszcza systemowej podiogi sportowej o konstrukcji drewnianej, wentylowana na legarach z
nawierzchnia z paneli warstwowych o grubosci 15mm, w ktdrym wykorczenie stanowi warstwa
litego drewna o grubosci 3,2mm w gatunku 1.

Pytanie 4

Ze wzgledu na fakt, iz podiogi sportowe montowane w salach 1 halach sportowych powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcg w tym zakresie normg PN EN 14904:2009 — prosimy
o potwierdzenie, wykonany system podtogi powinien by¢ zgodny we wszystkich 13
parametrach z normg PN EN 14904:2009.

Odpowiedz:

System podtogi sportowej powinien by¢ zgodny z obowigzujgca normg PN-EN 14504:2009 we
wszystkich 13 parametrach.

Pytanie 5

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podlogi np.
ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normg PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach?
Pragniemy zaprezentowaé Panstwu systemowg podioge ARIM Sport / 2.8. z nawierzchnia

z parkietu debowego, jako produktu réwnowaznego do projektowanego, z prosbg o

dopuszczenie do realizacji. Ponizej przekrdj podtogi.




klepka parkietowa gr.
22 mm

$lepa podioga

legar gorny folia

legar doiny

Klin PCV

paro - izolacyjna

listwa przyScienna
z otworami wentylacyjnymi

Rys. I — Przekrdj podilogi sportowej

Nazwa elementu / parametru Ilos¢ | Wysoko$¢ konstrukceji tworzg : | Tlosé

ilos¢ warstw folii izolacyjnej lqczzj; ][ 5 folia tapanie [ ]| B30
Rozstaw klina / podktadki pozmmuj[ii:g 50,00 Klin [ mm ]| 27,50
rozstaw elementéw sprezystych [ em ]| 50,00 legar dolny [ mm ]| 19,00
legary pojedyncze (1) czy podwojne ( § ) fegar gomy [mm]| 19,00
diugos¢ elementu legarow [ cm ]|250,00 slepa podtoga [ mm || 19,00

szeroko$¢ elementow legarow [em || 9,50 plyta V313 [mm ]| 0,00

rozstaw legarow dolnych 0§/ 0§ [ em ]| 50,00 phyta V313 [mm ]| 0,00
rozstaw legaréw gbrnych 0§/ 0§ [em ]| 50,00 | wysoko$é konstrukeji [ mm. || 84,80
dlugos¢ elementdéw slepej podlogi [ cm 1[250,00 grubos¢ nawierzchni [ mm. || 22,00
szerokos¢ elementu slepej podtogi [ cm 9,50 wysokos¢ calkowita podlogi | 106,80

] mm. |
rozstaw elementéw Slepej podlogi 0$ / 08
Cem]| 1250

Podloga ta posiadajg badania wszystkich 13-tu parametréw wymaganych przez

norm¢ PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie C€. Podloga zostat przebadana pod katem:

- bezpieczenstwa (antyfrazowosci) ¢wiczacych — parametr 1-4,

- zdrowia ¢wiczacych — parametr 5-6,

- komfortu ¢wiczacych — parametr 7-9

- trwalosci podlogi (bezpieczenstwa Inwestora) — parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczenstwem prawnym Inwestora (znak C€ wymagany jest

przez Ustawe Prawo Budowlane), daje praktyczng korzy$é w postaci trwatosé podlogi (par.



10-13), ktoéra zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy uzyciu

urzadzenia tzw. ,.elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

Przy tego typu obiektach i niemalej powierzchni istotne parametry podiogi jak np. absorpcja
energii uderzenia, ugi¢cie powierzchniowe, wspotczynnik odbicia pitki musza odpowiadac
wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczacych podtog
sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, ktore to normy - jednoczesnie - bardzo
rygorystycznie traktuja bezpieczenstwo ¢wiczacej na niej mlodziezy, szczegolnie w okresie
rozwojowym stawow 1 kregostupa — parametr ,,odksztalcenie pionowe”, jak 1 mozliwo$é
upadkoéw i zwigzanych z nimi urazach — parametr ,tarcie (sliskosc) i ,,amortyzacja uderzenia”.
Nalezy przy tym pamictaé, ze wg posiadanych przez nas informacji 1 wytycznych Komisji
Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarowno zewnetrzne jak i
wewnetrzne przeznaczone do gier zespotowych dla milodziezy szkolnej, gimnazjalnej i1
licealnej ({j. dla dzieci i miodziezy w okresie rozwoju ich krggostupa 1 calego ukladu
migéniowo-stawowego) do 2020 roku bedg musialy spetniaé przywolane wyzej normy
europejskie.

Wspolezynniki - wskazniki przekladajace si¢ bezposrednio na tzw. ,,anty-urazowos¢”
podtogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia
wywracajgcego si¢ ucznia zostaje zabsorbowane przez podtoge, tylez samo mniej obcigzen
wzdhuznych przyjmie krggostup biegajacego zawodnika.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podfogi np. ARIM SPORT 2.5
zgodnej z normg PN 14904:2009, jednakze nalezy pamietac aby panel sportowy byt obustronnie
lakierowany.

Pytanie 6

Czy zamawiajacy udostepni na swojej stronie internetowej dokumentacje projektowa
dotyczaca podkonstrukcji dachu plaskiego z drewna konstrukcyjnego?

Odpowiedz:

Jedynym dachem z drewna konstrukcyjnego jest dach nad salg gimnastyczng. Konstrukcja
dachu plaskiego stanowi element projektu wykonawczego rys. K2

Pytanie 7

Czy zamawiajgcy udostepni na swojej stronie internetowej dokumentacje dotyczaca
konstrukeji pod centrale wentylacyjne.?



Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada odrebnej dokumentacji dotyczgcej konstrukeji pod centrale
wentylacyjne. Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne jest uwzgledniona w kosztach
central — element typowy producenta central.

Uwaga

Nalezy uwzgledni¢ umieszczenie zlewozmywaka dwukomorowego w bibliotece. Do
wyceny uwzgledni¢ dodatkows instalacje kanalizacji sanitarnej fi 50 di 5,0 m
(kondygnacja ponizej), instalacja CW i ZW dl. 4,5 m podejscie (kondygnacja ponizej),
plus koszt zlewu i baterii oraz ulozenie glazury 1 m2.

Istniejace schody zewne¢trzne, rampe dla niepelnosprawnych oraz kostke betonowa z
terenu szkoly nalezy rozebraé¢. Rampg¢ dia niepelnosprawnych po demontazu nalezy
przetransportowac na teren szkoly w Gniezdzewie oddalony o ok. 15 km. Pozostale
elementy z rozbiorek pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego Koszty te
przewidzie¢ w cenie oferty. Zdjecia istniejacych schodéw i rampy w zalgczeniu.
Istniejgcg instalacj¢ c.0. przeznaczong do rozbiérki nalezy zlozyé na terenie szkoly w
uzgodnieniu z dyrektorem.
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