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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacje wewn ętrzne

1.1 Instalacja c.o (ogrzewanie grzejnikowe)
1

d.1.1
KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

21*0.3+5*3.0 m 21.300
RAZEM 21.300

2
d.1.1

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-
RT z osłoną antydyfuzyjną o śr. zewnętrznej 16x2 mm

m

160.0 m 160.000
RAZEM 160.000

3
d.1.1

KNR-W 2-15
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i dłu-
gości do 1600 mm
grzejnik CV11-600/600 Plan

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1.1

KNR-W 2-15
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i dłu-
gości do 1600 mm
grzejnik CV11-600/700 Plan

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.1

KNR-W 2-15
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i dłu-
gości do 1600 mm
grzejnik CV11-600/800 Plan

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.1

KNR-W 2-15
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i dłu-
gości do 1600 mm
grzejnik CV11-600/900 Plan

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1.1

KNR-W 2-15
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i dłu-
gości do 1600 mm
grzejnik CV11-600/1000 Plan

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.1

KNR-W 2-15
0427-01
analogia

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników stalowych płytowych o
połączeniu na gwint

kpl.

21*2 kpl. 42.000
RAZEM 42.000

9
d.1.1

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe przyłączeniowe podwójne 1/2x3/4" ze spus-
tem

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

10
d.1.1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

11
d.1.1

KNR-W 2-15
0128-02
analogia

Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

12
d.1.1

KNR 0-35
0231-04
analogia

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych -
próba wodna ciśnieniowa

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

13
d.1.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania
(na gorąco)

urz.

21 urz. 21.000
RAZEM 21.000

14
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Rozruch instalacji c.o. i regulacja układu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.1

KNR 0-34
0103-03
analogia

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z pianki PE z nacięciem
wzdłużnym gr. 13 mm - rurociągi instalacji prowadzonych w po-
sadzkach i bruzdach

m

160.0 m 160.000
RAZEM 160.000
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16

d.1.1 analiza indywi-
dualna

Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z urządzeniami - założo-
no w wysokości 10% liczby roboczogodzin dla robót montażo-
wych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Instalacja wodoci ągowa
17

d.1.2
KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/
AL/PE-RT z osłoną antydyfuzyjną o śr. zewnętrznej 16x2 mm

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

18
d.1.2

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/
AL/PE-RT z osłoną antydyfuzyjną o śr. zewnętrznej 20x2 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

19
d.1.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

34+10 m 44.000
RAZEM 44.000

20
d.1.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63
mm)

m

34+10 m 44.000
RAZEM 44.000

21
d.1.2

KNR 0-34
0103-01
analogia

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z pianki PE z nacięciem
wzdłużnym gr. 6 mm

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

22
d.1.2

KNR 0-34
0103-01
analogia

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki PE z nacięciem
wzdłużnym gr. 6 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

23
d.1.2 analiza indywi-

dualna

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej wraz z urządzeniami
- założono w wysokości 10% liczby roboczogodzin dla robót mon-
tażowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
24

d.1.3
KNR-W 2-01
0310-0201
analogia

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość
do 1.5 m

m3

(23+15)*0.5*0.5 m3 9.500
RAZEM 9.500

25
d.1.3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

26
d.1.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w bu-
dynkach o połączeniach wciskowych

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.3 analiza indywi-

dualna

Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.3 analiza indywi-

dualna

Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wraz z urządzeniami
- założono w wysokości 10% liczby roboczogodzin dla robót mon-
tażowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Biały monta ż i armatura czerpalna
29

d.1.4
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.1.4

KNR-W 2-15
0230-02
analogia

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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1.5 Instalacja wentylacji mechanicznej
31

d.1.5
KNR 7-28
0205-02
analogia

Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyj-
nych w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.5

KNR-W 4-01
0325-04
analogia

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1
ceg.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.5

KNR-W 2-17
0123-03
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o
śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %

m2

14+7.7 m2 21.700
RAZEM 21.700

34
d.1.5

KNR-W 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do prze-
wodów o śr. 125 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

35
d.1.5

KNR-W 2-17
0140-01

Zawór wentylacyjny o śr. 160 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

36
d.1.5 analiza indywi-

dualna

Przewody elastyczne o śr. 125 mm m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

37
d.1.5

KNR-W 2-16
0312-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych matami z weł-
ny mineralnej na folii aluminiowej o gr.40 mm

m2

21.7 m2 21.700
RAZEM 21.700
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