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Opis techniczny
do projektu remontu nawierzchni drog gruntowych w Gminie Puck.

1. Podstawa opracowania projektu budowlanego:

-zlecenie Gminy Puck.

-mapa sytuacyjno

-uzgodnienia z Zamawiajacym

-Normy, normatywy i wytyczne obowiazujace w tym zakresie
-Dzienni Ustaw nr 43 z 14.05.1999r 1 Dz.U.2003.220.2181

2. Nazwa jednostki projektowe;j
DROG inz. Stanistaw Sandomierski upr. bud. nr 2120/Gd/85 .
Adres proj.: 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6 tel.058/6733689.

3. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja jest branzy drogowej na etapie dokumentacji wykonawczej

w obrgbie terenu Gminy Puck.

Dokumentacjg opracowano w celu przeprowadzenia procedury przetargu na roboty wykazane
w przedmiarze robot.

Opracowanie obejmuje remont nawierzchni drog srédpolnych i dojazdowych miedzy
siedliskami wiejskimi.

W chwili obecnej z nawierzehnia drog jest w ztym stanic technicznym z licznymi
nierownosciami na wskazanych odcinkach w opracowaniu.

4. Cel i uzasadnienie budowy.

W zwigzku z koniecznoscig poprawy stanu istniejgcych drog gruntowych istnieje koniecznos¢
poprawy poprzez wyprofilowanie zniszczonych odcinkdéw i wzmocnienie istniejacej

nawierzchni przez wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego i nawierzchni z
mieszanek piaszczysto-gliniastych z czgsciowym umocnieniem podtoza gruzem betonowym .

5. Rozwiazanie projektowe

5.1. Zatozenia techniczne

- drogi gruntowe

- predko$é projektowa 30km/h

- jezdnia szer. 3,5-5m

- pobocze szer. 0,5-0,75m

5.2.Plan sytuacyjny

Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Zaprojektowano nawierzchnie o szerokos$ci 3,5-5m .Sytuacyjnie dopasowano do linii
granicznych. Stosowaé minimalny promien tukoéw poziomych liczac od wewngtrznej strony
krawedzi.

5.3.Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni jezdni.

Przyjac zgodnie z zalaczonymi rysunkami i przedmiarem robot.

5.4 Technologia robot
Technologia robot zostala opisana w zalgezniku ,,Specyfikacje Techniczne™.



5.5 Niweleta i spadki poprzeczne.

Niweleta dopasowana do istniejacego terenu z uwzglednieniem istniejacego terenu.
Spadki zaprojektowano tak aby odprowadzi¢ wody opadowe. Pochylenie poprzeczne 3-4%.

5.6. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni drogi sprowadza sie do odprowadzenia wody do istniejacych
rowow w pasie drogi gminnej i teren gminny.

5.6.Wnioski ogdlne

a/Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.
b/Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzié recznie.

c/Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby nadzoru zgodnie z
terminami okreslonymi w uzgodnieniach.

d/ Odbior elementdw robét dokonaé zgodnie z opracowana specyfikacja techniczna.

Opracowatl:
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Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Remont nawierzchni drég gruntowych na terenie Gminy Puck

al nawierzchnia z mieszanek piaszczysto gliniastych

0,5-0.75 | 3.5-6m 0,5-0,75

e s, e
—T

‘ Wz=1,0  E2=100MPa

Kruszywo naturalne

10cm - nawierzchnia z mieszanek piaszczysto gliniastych

Konstrukcja typowego rowu.

al nawierzchnia z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0,5-0,75 | 3.5-5m 0,5-0,75

| 5-6% 3-4% 3-4% I L3 |
L L
e —— T

Wz=1,0 E2=100MPa

Kruszywo naturalne

zmienna grubos¢ - wiwa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
10cm - dolna wiwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63

DROG Stanistaw Sandomierski
84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6
Uwaga: : —
wma: | Remont nawierzchni drég gruntowych
1/ Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia prowadzi¢ recznie. na terenie Gminy Puck
2/ Roboly ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205 Trume| | Przekroje konstrukeyjne nawierzchni
3/Spadki poprzeczne projektowane] nawierzchni Inwestor: Gmina Puck 84-100 Puck , ul. 10 Lutego 29
dopasowac do istniejacych warunkow terenowych. Proiekiowet|  inz. Stanistaw Sandomierski Padpis:
W sytuacjach na to pozwalajacych przekroj daszkowy . o upr. 212065185
Dalza opracowania; Skala: Nr rys. 2
Luty 2017r 1:50




